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VERLICHTEND VOOR MILIEU 

EN PORTEMONNEE 


Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar ver­
bonden. Vooral het terugdringen van wateroverlast en de 
bescherming van oevers en kades zijn voor ons land zeer 
belangrijke issues. Klimaatverandering en bodemdaling 
kunnen in de nabije toekomst leiden tot meer wateroverlast. 

G
emeenten dienen daarom structure­
le maatregelen te nemen en te kiezen 

v.oor. een zowel kostenefficiënte als duur­
~ame oplossing. Ook de gemeente Pur­
merend, gelegen in ingepolderd gebied 

met veengronden. werd hiermee geconfronteerd en 
koos uiteindelijk voor een vooruitstrevend bouwbe­
stek van aannemer Oosterhof-Holman uit Harlingen. 
met daarin opgenomen een door Profextru geleverde 
oplossing van gerecycled pvc oeverbescherming. 

De bestaande oeverbescherming langs het Molen- en 
Whereplantsoen en nabij het Prinsenhof in Purmerend 
stond al geruime tijd op de planning voor een grondige 
renovatie. De oeverbescherming was over een afstand 
van ruim 400 meter opgebouwd uit tropisch hardhou­
ten azobé-damplanken en - gording, welke door houtrot 
vooral boven de waterlijn in slechte staat verkeerde. 
Deze oeverbescherming van t ropisch hardhout is aange­
legd In 1976 en vier jaar geleden is een kredietaanvraag 
gedaan om het geheel te vernieuwen. Omdat de oever 
ook veelvuldig wordt gebruikt als aanlegplaats voor 
de pleziervaart, is gepland om ook deze voorzieningen 
direct te moderniseren. Vanaf november 2010 is gestart 
met de bouwen medio april 2011, vlak voor de start van 
het vaarseizoen wordt de nieuwe oever opgeleverd. 
Paul Hendriks, senior werkvoorbereider bij Stadsbeheer 
Purmerend, team Voorbereiding en Toezicht, zegt: 
'We hebben ervoor gekozen om de beschoeiing uit 
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te voeren met proLock Omega. een damwand die is 

gemaaktvan gerecycled pvc en wordt geleverd door 

Profextru. Het gebruik van gerecycled pvc oever­

bescherming past In het duurzame inkoopbeleid van 

de gemeente Purmerend. Alleen bij hoge uitzondering 

gebruiken we FSC gecertificeerd tropisch hardhout. 

Bovendien zijn de veengronden rondom Purmerend door 

hun poreusheid beter geschikt voor lichte bouwmateria­

len.' Bijzonder aan dit project is de vrijheid die opdracht­

nemers kregen binnen het Programma van Eisen van 

het RAW bestek. Hen werd de ruimte geboden om zelf 

vernieuwende constructievormen en materiaalgebruik 

aan te dragen. De gemeente hoopte hen hiermee te 

stimuleren om kritisch na te denken over materiaal 

en constructie. zodat het eindresultaat zou worden 

geoptimaliseerd. Het bestek is openbaar aanbesteed via 

de aanbestedingskalender en is gegund op de laagste 

prijs. Aannemer Oosterhof-Holman heeft zich vervol­

gens ingeschreven voor de laagste prijs en kwam met 

een voorstel waarbij duurzaamheid en kostenefficiëntie 

perfect samengingen. 

De constructie die bij dit project wordt gehanteerd. is 

voor de gemeente Purmerend vernieuwend en uitda­

gend. Stalen bulspalen gaan de grond in tot aan de eer· 

ste zandlaag. Deze palen zijn bevestigd in de koker van 

het prolock Omega scherm dat tot vier meter diep dienst 

doet als grondkering. zij houden het zand tegen. De klap­

ankers zijn aan de bovenkant van de schermen bevestigd 

en zorgen voor een strakke afwerking. Hendriks bena­

drukt dat niet de vernieuwende constructie maar het 

kostenefficiënte voorstel de doorslag gaf. 'Oosterhof­

Holman was gewoonweg de aannemer met het goed­

koopste plan. De grondkering is een essentieel en groot 

onderdeel van het bestek. hierop kan dus veel worden 

bespaard. Het valt mij op dat het gros van de aannemers 

bij vergelijkbare projecten werkt met conventionele 

bouwmaterialen zoals st aal oftropisch hardhout. terwijl 

pvc vele malen goedkoper is. De pvc schermen zijn aan­

zienlijk korter en er is minder materiaal voor nodig. Staal 

15 bovendien onderhevig aan prijsinflatie, wat bij grote 

schaarste kan resulteren In een stijgende totaalprijs van 

een project.' 

Als je werkt met gerecycled pvc wordt geadviseerd om 

bij temperaturen onder nul niet actief te plaatsen. Een­

maal in de grond is gerecycled pvc bestand tegen tem­

peraturen ver onder nul, zo blijkt uit recent onderzoek 

van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Hendriks 

tipt om hier goed op te letten bij het plannen van de 

werkza.amheden. Hij adviseert ook om opdrachtnemers 

il) een R4W'bestek de ruimte te geven om kritisch na te 

denken.aver CiWlstructievormen en materiaalgebruik: 

'De meeste constructiebureaus kiezen vaak voor de 

zwaarste materialen en gaan voor de meest veilige bere­

keningen. Als je opdrachtnemers de ruimte geeft om zelf 

hun materialen te kiezen. worden zij geprikkeld om zo 

licht mogelijk te bouwen, uiteraard binnen de gestelde 

veiligheidsnormen en rekenregels. Dit kan enorm in de 

kosten schelen.' ~ 
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LINKS: PRoLoCK OMEGA 

TOEPASSING VAN GERECYCLED 

KUNSTSTOF, DE VUREN­

HOUTEN PALEN VERHOGEN DE 

STIJFHEIDSWAARDE VAN HET 

GERECYCLED PVc. 

ONDER: AANLEG VAN 

GERECYCLEDE KUNSTSTOF 

OEVERBESCHERMING IN 

UITVOERING 

WERKEN MET PVC DAMWANDEN 
Omdat pvc voor veel uitvoerende partijen als bouw­

materiaal betrekkelijk nieuw is, kan ook het werken 

met pvc damwanden een uitdaging zijn. Pvc is in ver­

gelijking met hout of staal veel flexibeler en vraagt om 

een andere manier van plaatsen. Hout gaat bij weer­

stand alsnog recht de grond in, pvc buigt erom heen. 

Het voordeel van pvc is dat het materiaal veel minder 

diep in de grond hoeft worden aangebracht. Hendriks: 

'Samen met Profextru hebben wij ervaren dat niet 

iedere aannemer op de juiste manier met het materi­

aal omgaat. Door verkeerd gebruik ontstaat onnodige 

schade aan de bouwmaterialen. We hebben daarom 

afgesproken dat aannemers voortaan nauw begeleid 

worden in het aanbrengen van het materiaal. Ook wor­

den de pvc damwanden ondersteund door een stalen 

heiraam wanneer zij de grond ingaan.' Purmerend zelf 

is ingepolderd gebied en gebouwd op veengronden. De 

omliggende polders zijn drooggelegde meren en hebben 

een toplaag van klei. Doordat veen makkelijk doordring­

baar is, is deze grond minder geschikt voor zwaar bouw­

materiaal. Dit vraagt om andere manieren van bouwen 

en licht bouwmateriaal zoals pvc. 

Als de pvc damwand eenmaal is aangebracht is er rela­

tief weinig onderhoud nodig omdat het materiaal een 

zeer constante kwaliteit heeft. Onderhoud vormt voor 

iedere gemeente een behoorlijke kostenpost. Er wordt 

daarom volop gezocht naar onderhoudsarm materiaal, 

zodat er flink kan worden bespaard. Bij bezuinigingen 

wordt er bovendien het eerst gekort op onderhoud, Hen­

driks: 'De damwanden van pvc onderhouden we door ze 

schoon te spuiten met water, meer is er niet nodig om ze 

schoon te houden. Pvc is bovendien vele malen .constan­

ter van kwaliteit dan de oude azobé damwandplanken. 

Bij tijden van hout schaarste worden ook minder goede 

delen van bomen, die eerder onderhevig zijn aan rot, 

gebruikt als bouwmateriaal. Dit resulteert in construc­

ties waarvan we niet weten wat de exacte levensduur 

is, deze vragen om veel aandacht en zijn constant aan 

controle en onderhoud onderhevig.' 

DUURZAME TOEKOMST 
Purmerend hanteert een progressief en duurzaam 

inkoopbeleid. Alle materialen die worden ingekocht 

zijn duurzaam geproduceerd en gecertificeerd. Dit past 

in het beleid van de Nederlandse overheid. In 2010 

heeft de Rijksoverheid voor honderd procent duurzaam 

ingekocht. Nederlandse gemeenten streven naar een 

duurzaam inkooppercentage van vijfenzeventig procent 

in 2010 en honderd procent in 2015. Provincies en water­

schappen hebben in 2010 minimaal vijftig procent als 

doel gesteld. Purmerend loopt wat betreft duurzaam 

inkopen dus ver voorop. 

Ook over mogelijk hergebruik van materiaal wordt goed 

nagedacht. Zo worden verwijderde maar nog bruik­

bare azobé-damwandplanken uit het project Molen- en 

Whereplantsoen elders in de gemeente hergebruikt. 

Hendriks pleit voor een ruimere inzet van kunststof als 

bouwmateriaal, waarbij hij wijst op de bouw van kunst­

stof bruggen: 'Kunststof is een zeer licht, duurzaam 

en onderhoudsarm bouwmateriaal. Het enige waar de 

industrie nu tegenaan loopt is dat er nog geen officiële 

rekenregels beschikbaar zijn, zoals de staalvoorschriften 

en NEN-regels voor staal en beton. De sterkte is goed uit 

te rekenen, maar de resultaten worden nog niet officieel 

erkend door bouwcommissies. Als dit in de toekomst 

veranderdt voorspel ik een toename in het gebruik van 

kunststof. Ook de range aan beschikbare kleuren, toe­

passingen en verschijningsvormen neemt enorm toe.' 

2011 IS eenJàar van overgang, waarin de toon wordt 

gezet voor het komende decennium. Duurzaamheid is 

daarin een megatrend. Overheden zullen de komende 

tijd een knop om moeten zetten, hetzelfde wordt ver­

langd van ondernemers. De inzet van gerecycled pvc en 

andere kunststoffen als bouwmateriaal kan hen helpen 

in het verduurzamen van hun inkoopbeleid. X 
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